
1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 29/03/2015

1:20

VER000

Vedi Tabella

90L0236719B 02

0
0

1062,415

00
Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SCORNICIATRICE SUPERSET NT NTPL 1-5 AE 1200

SCM Specifica ST2310DTG

DATI TECNICI
( TECHNICAL SPECIFICATIONS )

PESO          COMP.1
(WEIGHT) 2400 Kg. MAX

 PESO          COMP.5
(WEIGHT) 2700 Kg. MAX

  PESO MAX SU SINGOLO PIEDE
(MAX WEIGHT ON SINGLE FOOT 550 Kg.

 MAX CEDIMENTO DIFFERENZIALE
(MAX DIFFERENTIAL YELDING

ALLOWED)
0.02 mm/m.

CARATTERISTICHE DI ASPIRAZIONE - VELOCITA' CONSIGLIATA 30 m/sec
( Dust extraction air speed - Recommended 30 m/sec)

GRUPPO OPERATORE
(WORKING UNIT)

POSIZIONE
(POSITION)

DIAMETRO TUBO
(HOSE DIAMETER)

CONSUMO mc/h
(CONSUMPTION)

NOTE
(NOTE)

 PIALLA
( 1ST  BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE ) A 120 1220 COMP.1-5

 VERTICALE DX
( RIGHT VERTICAL SPINDLE ) B 120 1220 COMP.1-5

 VERTICALE SX
(LEFT VERTICAL SPINDLE) C 120 1220 COMP.1-5

 1° ORIZZONTALE SUPERIORE
(1ST HORIZONTAL SPINDLE) D 150 1900 COMP.1-5

 2° ORIZZONTALE INFERIORE
(2ND BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) E 120 1220 COMP.5

 SPIGOLATORE
(CORNER CHAMFERING UNIT) S 80 543 OPZIONALE

(OPTIONAL)

TOT.= 7323

DATI ELETTRICI
(ELECTRICAL DATA)

�

Un     [V] 400EU   (460 U.S.A.)

Fasi  ᔐ 3 + N

f        [Hz] 50EU    (60 U.S.A.)

In       [A] ...

Icu     [KA] 10

�

P (BAR) 6

∅ (ΜΜ) 10

Q. Tot. [NL/min.] (STD) 1

Q. Tot. [NL/min.] (SOFFIO ARIA) 250

�

�

�

�

SCHEMA POSIZ. PIEDI DI APPOGGIO E  BOCCHE DI ASPIRAZIONE
    (SUPPORTING FEET PATTERN AND DUST EXTRACTION INLETS)
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 08/11/2016

1:31,2

VER000

Vedi Tabella

90L0350042C 01

0
0

1716,446

13/06/2019 D.Semprini* SOST RITONO PEZZI CON TIPO A SCIVOLI+ PETITRAIL01

00

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SUPERSET NT 1-5 CON RIT-PEZZI

SCM Specifica ST2310DTG
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PER CARATTERISTICHE GENERALI MACCCHINA
RIFERIRSI SEMPRE  AL LAYOUT  90L0236719B
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 29/03/2016

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0236720C 02

0
0

1216,16

00
Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SCORNICIATRICE SUPERSET NT NTPL 2-6 AE 1200

SCM Specifica ST2310DTG

DATI TECNICI
( TECHNICAL SPECIFICATIONS )

PESO                      COMP.2
(WEIGHT)

3200 Kg. MAX

 PESO                      COMP.6
(WEIGHT) 3500 Kg. MAX

  PESO MAX SU SINGOLO PIEDE
(MAX WEIGHT ON SINGLE FOOT 550 Kg.

 MAX CEDIMENTO DIFFERENZIALE
(MAX DIFFERENTIAL YELDING

ALLOWED)
0.02 mm/m.

CARATTERISTICHE DI ASPIRAZIONE - VELOCITA' CONSIGLIATA 30 m/sec
( Dust extraction air speed - Recommended 30 m/sec)

GRUPPO OPERATORE
(WORKING UNIT)

POSIZIONE
(POSITION)

DIAMETRO TUBO
(HOSE DIAMETER)

CONSUMO mc/h
(CONSUMPTION)

NOTE
(NOTE)

 PIALLA
( 1ST BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) A 120 1220 COMP.2-6

 VERTICALE DX
( RIGHT VERTICAL SPINDLE ) B 120 1220 COMP.2-6

 VERTICALE SX
(LEFT VERTICAL SPINDLE) C 120 1220 COMP.2-6

 1° ORIZZONTALE SUPERIORE
(1ST TOP HORIZONTAL SPINDLE) D 150 1900 COMP.2-6

 2° ORIZZONTALE INFERIORE
( 2ND BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) E 120 1220 COMP.6

UNIVERSALE
(UNIVERSAL SPINDLE)

F 120 1220 COMP.2-6

 SPIGOLATORE
(CORNER CHAMFERING UNIT) S 80 543 OPZIONALE

(OPTIONAL)

TOT.= 8543

DATI ELETTRICI
(ELECTRICAL DATA)

�

Un     [V] 400EU   (460 U.S.A.)

Fasi  ᔐ 3 + N

f        [Hz] 50EU    (60 U.S.A.)

In       [A] ...

Icu     [KA] 10

�

P (BAR) 6

∅ (ΜΜ) 10

Q. Tot. [NL/min.] (STD) 1

Q. Tot. [NL/min.] (SOFFIO ARIA) 250

�
 �

�

�

SCHEMA POSIZ. PIEDI DI APPOGGIO E  BOCCHE DI ASPIRAZIONE
(SUPPORTING FEET PATTERN AND DUST EXTRACTION INLETS)
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( MINIMUM AREA OF ENCUMBRANCE )

M
in

. 1
30

0

L+600

L+600

78
5

90
0 

P
IA

N
O

 D
I L

A
V

O
R

O
W

O
R

K
IN

G
 T

A
B

LE

23
75

17
70

1824 1200 240

15
0

1656

622 932 1375870

815280

2533

5060

�

M
in

.1
50

0

2165448234393298234178804

22701668815

16
3

73
7

62
0

24101901000580

622323

*******



1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 04/07/2017

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0350043E 03

0
0

1563,361

00

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SUPERSET NT 2-6 CON RIT-PEZZI

SCM Specifica ST2310DTG
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PER CARATTERISTICHE GENERALI MACCCHINA
RIFERIRSI SEMPRE AL LAYOUT 90L0236720C
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

D.Semprini* 30/03/2021

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0664604F 01

0
0

636,178

00

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SCORNICIATRICE SUPERSET NT 22 AE 1200 IT-EN

SCM Specifica ST2310DTG

DATI TECNICI
( TECHNICAL SPECIFICATIONS )

 PESO
(WEIGHT)

4100 Kg. MAX

  PESO MAX SU SINGOLO PIEDE
(MAX WEIGHT ON SINGLE FOOT

550 Kg.

 MAX CEDIMENTO DIFFERENZIALE
(MAX DIFFERENTIAL YELDING

ALLOWED)
0.02 mm/m.

CARATTERISTICHE DI ASPIRAZIONE - VELOCITA' CONSIGLIATA 30 m/sec
( Dust extraction air speed - Recommended 30 m/sec)

GRUPPO OPERATORE
(WORKING UNIT)

POSIZIONE
(POSITION)

DIAMETRO TUBO
(HOSE DIAMETER)

CONSUMO mc/h
(CONSUMPTION)

NOTE
(NOTE)

 PIALLA
( 1ST BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE)

A 120 1220 /

1° VERTICALE DX
(1ST RIGHT VERTICAL SPINDLE )

B 120 1220 /

 VERTICALE SX
(LEFT VERTICAL SPINDLE)

C 120 1220 /

2° VERTICALE DX
( 2ND RIGHT VERTICAL SPINDLE )

D 120 1220 /

  ORIZZONTALE SUPERIORE
( TOP HORIZONTAL SPINDLE)

E 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE INFERIORE
( 2ND BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE)

F 120 1220 /

 SPIGOLATORE
(CORNER CHAMFERING UNIT)

S 80 543
OPZIONALE
(OPTIONAL)

TOT.= 9643

DATI ELETTRICI
(ELECTRICAL DATA)

�

Un     [V] 400EU   (460 U.S.A.)

Fasi  ᔐ 3 + N

f        [Hz] 50EU    (60 U.S.A.)

In       [A] ...

Icu     [KA] 10

�

P (BAR) 6

∅ (ΜΜ) 10

Q. Tot. [NL/min.] (STD) 1

Q. Tot. [NL/min.] (SOFFIO ARIA) 250

�
�

�

�

12002456

SCHEMA POSIZ. PIEDI DI APPOGGIO E  BOCCHE DI ASPIRAZIONE

(SUPPORTING FEET PATTERN AND DUST EXTRACTION INLETS)
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

D.Semprini* 30/03/2021

1:33,3

VER000

Vedi Tabella

90L0664788F 00

0
0

1412,83

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SUPERSET NT  22 CON RIT-PEZZI IT-EN

SCM Specifica ST2310DTG
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RIFERIRSI SEMPRE AL LAYOUT 90L0664604F
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 24/05/2018

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0463004L 00

0
0

1430,371

00

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SCORNICIATRICE SUPERSET NT  22U AE 1200

SCM Specifica ST2310DTG

DATI TECNICI
( TECHNICAL SPECIFICATIONS )

 PESO
(WEIGHT)

4100 Kg. MAX

  PESO MAX SU SINGOLO PIEDE
(MAX WEIGHT ON SINGLE FOOT

550 Kg.

 MAX CEDIMENTO DIFFERENZIALE
(MAX DIFFERENTIAL YELDING

ALLOWED)
0.02 mm/m.

CARATTERISTICHE DI ASPIRAZIONE - VELOCITA' CONSIGLIATA 30 m/sec
( Dust extraction air speed - Recommended 30 m/sec)

GRUPPO OPERATORE
(WORKING UNIT)

POSIZIONE
(POSITION)

DIAMETRO TUBO
(HOSE DIAMETER)

CONSUMO mc/h
(CONSUMPTION)

NOTE
(NOTE)

 PIALLA
( 1ST BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE)

A 120 1220 /

1° VERTICALE DX
(1ST RIGHT VERTICAL SPINDLE )

B 120 1220 /

 VERTICALE SX
(LEFT VERTICAL SPINDLE)

C 120 1220 /

2° VERTICALE DX
( 2ND RIGHT VERTICAL SPINDLE )

D 120 1220 /

  ORIZZONTALE SUPERIORE
( TOP HORIZONTAL SPINDLE)

E 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE INFERIORE
( 2ND BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE)

F 120 1220 /

UNIVERSALE
(UNIVERSAL SPINDLE)

G 120 1220 /

 SPIGOLATORE
(CORNER CHAMFERING UNIT)

S 80 543
OPZIONALE
(OPTIONAL)

TOT.= 9763

DATI ELETTRICI
(ELECTRICAL DATA)

�

Un     [V] 400EU   (460 U.S.A.)

Fasi  ᔐ 3 + N

f        [Hz] 50EU    (60 U.S.A.)

In       [A] ...

Icu     [KA] 10

�

P (BAR) 6

∅ (ΜΜ) 10

Q. Tot. [NL/min.] (STD) 1

Q. Tot. [NL/min.] (SOFFIO ARIA) 250

�
�

�

�

12002445

SCHEMA POSIZ. PIEDI DI APPOGGIO E  BOCCHE DI ASPIRAZIONE

(SUPPORTING FEET PATTERN AND DUST EXTRACTION INLETS)
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 13/07/2017

1:30,3

VER000

Vedi Tabella

90L0664789H 01

0
0

1630,088

13/06/2019 D.Semprini* SOST RITONO PEZZI CON TIPO A SCIVOLI+ PETITRAIL01

00

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SCORNICIATRICE NT 22U CON RIT-PEZZI IT-EN

SCM Specifica ST2310DTG

�
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*******

PER CARATTERISTICHE GENERALI MACCCHINA
RIFERIRSI SEMPRE AL LAYOUT 90L0463004L
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 27/02/2015

1:20

VER000

Vedi Tabella

90L0236721E 02

0
0

2143,836

00
Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SCORNICIATRICE SUPERSET NT NTPL  31 AE 1200

SCM Specifica ST2310DTG

DATI TECNICI
( TECHNICAL SPECIFICATIONS )

 PESO
(WEIGHT) 3500 Kg. MAX

  PESO MAX SU SINGOLO PIEDE
(MAX WEIGHT ON SINGLE FOOT 550 Kg.

 MAX CEDIMENTO DIFFERENZIALE
(MAX DIFFERENTIAL YELDING

ALLOWED)
0.02 mm/m.

CARATTERISTICHE DI ASPIRAZIONE - VELOCITA' CONSIGLIATA 30 m/sec
( Dust extraction air speed - Recommended 30 m/sec)

GRUPPO OPERATORE
(WORKING UNIT)

POSIZIONE
(POSITION)

DIAMETRO TUBO
(HOSE DIAMETER)

CONSUMO mc/h
(CONSUMPTION)

NOTE
(NOTE)

 PIALLA
( 1ST BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) A 120 1220 /

 VERTICALE DX
( RIGHT VERTICAL SPINDLE ) B 120 1220 /

 VERTICALE SX
(LEFT VERTICAL SPINDLE) C 120 1220 /

 1° ORIZZONTALE SUPERIORE
(1ST TOP HORIZONTAL SPINDLE) D 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE SUPERIORE
(2ND TOP HORIZONTAL SPINDLE) E 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE INFERIORE
( 2ND BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) F 120 1220 /

 SPIGOLATORE
(CORNER CHAMFERING UNIT) S 80 543 OPZIONALE

(OPTIONAL)

TOT.= 9223

DATI ELETTRICI
(ELECTRICAL DATA)

�

Un     [V] 400EU   (460 U.S.A.)

Fasi  ᔐ 3 + N

f        [Hz] 50EU    (60 U.S.A.)

In       [A] ...

Icu     [KA] 10

�

P (BAR) 6

∅ (ΜΜ) 10

Q. Tot. [NL/min.] (STD) 1

Q. Tot. [NL/min.] (SOFFIO ARIA) 250

�

�

�

�

12002456

SCHEMA POSIZ. PIEDI DI APPOGGIO E  BOCCHE DI ASPIRAZIONE
(SUPPORTING FEET PATTERN AND DUST EXTRACTION INLETS)
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 07/07/2017

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0350044G 02

0
0

2784,116

13/06/2019 D.Semprini* SOST RITONO PEZZI CON TIPO A SCIVOLI+ PETITRAIL01

00

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SUPERSET NT  31 CON RIT-PEZZI

SCM Specifica ST2310DTG
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 29/03/2016

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0236722G 01

0
0

1430,371

00
Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SCORNICIATRICE SUPERSET NT NTPL 31U AE 1200

SCM Specifica ST2310DTG

DATI TECNICI
( TECHNICAL SPECIFICATIONS )

 PESO
(WEIGHT) 4100 Kg. MAX

  PESO MAX SU SINGOLO PIEDE
(MAX WEIGHT ON SINGLE FOOT 550 Kg.

 MAX CEDIMENTO DIFFERENZIALE
(MAX DIFFERENTIAL YELDING

ALLOWED)
0.02 mm/m.

CARATTERISTICHE DI ASPIRAZIONE - VELOCITA' CONSIGLIATA 30 m/sec
( Dust extraction air speed - Recommended 30 m/sec)

GRUPPO OPERATORE
(WORKING UNIT)

POSIZIONE
(POSITION)

DIAMETRO TUBO
(HOSE DIAMETER)

CONSUMO mc/h
(CONSUMPTION)

NOTE
(NOTE)

 PIALLA
( 1ST BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) A 120 1220 /

 VERTICALE DX
( RIGHT VERTICAL SPINDLE ) B 120 1220 /

 VERTICALE SX
(LEFT VERTICAL SPINDLE) C 120 1220 /

 1° ORIZZONTALE SUPERIORE
(1ST TOP HORIZONTAL SPINDLE) D 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE SUPERIORE
(2ND TOP HORIZONTAL SPINDLE) E 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE INFERIORE
( 2ND BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) F 120 1220 /

UNIVERSALE
(UNIVERSAL SPINDLE) G 120 1220 /

 SPIGOLATORE
(CORNER CHAMFERING UNIT) S 80 543 OPZIONALE

(OPTIONAL)

TOT.= 10443

DATI ELETTRICI
(ELECTRICAL DATA)

�

Un     [V] 400EU   (460 U.S.A.)

Fasi  ᔐ 3 + N

f        [Hz] 50EU    (60 U.S.A.)

In       [A] ...

Icu     [KA] 10

�

P (BAR) 6

∅ (ΜΜ) 10

Q. Tot. [NL/min.] (STD) 1

Q. Tot. [NL/min.] (SOFFIO ARIA) 250

�
�

�

�

12002445

SCHEMA POSIZ. PIEDI DI APPOGGIO E  BOCCHE DI ASPIRAZIONE
(SUPPORTING FEET PATTERN AND DUST EXTRACTION INLETS)
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 13/07/2017

1:30,3

VER000

Vedi Tabella

90L0350045L 01

0
0

1630,088

13/06/2019 D.Semprini* SOST RITONO PEZZI CON TIPO A SCIVOLI+ PETITRAIL01

00

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SUPERSET NT 31U CON RIT-PEZZI

SCM Specifica ST2310DTG

�
�

�

�

*******

PER CARATTERISTICHE GENERALI MACCCHINA
RIFERIRSI SEMPRE AL LAYOUT 90L0236722G
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 06/04/2017

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0329107E 01

0
0

1758,64

00
Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SUPERSET NT NTPL   32 AE 1200

SCM Specifica ST2310DTG

DATI TECNICI
( TECHNICAL SPECIFICATIONS )

 PESO
(WEIGHT) 4600 Kg. MAX

  PESO MAX SU SINGOLO PIEDE
(MAX WEIGHT ON SINGLE FOOT 550 Kg.

 MAX CEDIMENTO DIFFERENZIALE
(MAX DIFFERENTIAL YELDING

ALLOWED)
0.02 mm/m.

CARATTERISTICHE DI ASPIRAZIONE - VELOCITA' CONSIGLIATA 30 m/sec
( Dust extraction air speed - Recommended 30 m/sec)

GRUPPO OPERATORE
(WORKING UNIT)

POSIZIONE
(POSITION)

DIAMETRO TUBO
(HOSE DIAMETER)

CONSUMO mc/h
(CONSUMPTION)

NOTE
(NOTE)

 PIALLA
( 1ST BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) A 120 1220 /

 1° VERTICALE DX
( 1ST RIGHT VERTICAL SPINDLE ) B 120 1220 /

 VERTICALE SX
(LEFT VERTICAL SPINDLE) C 120 1220 /

     2° VERTICALE DX
( 2ND RIGHT VERTICAL SPINDLE ) D 120 1220 /

 1° ORIZZONTALE SUPERIORE
(1ST TOP HORIZONTAL SPINDLE) E 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE SUPERIORE
(2ND TOP HORIZONTAL SPINDLE) F 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE INFERIORE
( 2ND BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) G 120 1220 /

 SPIGOLATORE
(CORNER CHAMFERING UNIT) S 80 543 OPZIONALE

(OPTIONAL)

TOT.= 10443

DATI ELETTRICI
(ELECTRICAL DATA)

�

Un     [V] 400EU   (460 U.S.A.)

Fasi  ᔐ 3 + N

f        [Hz] 50EU    (60 U.S.A.)

In       [A] ...

Icu     [KA] 10

�

P (BAR) 6

∅ (ΜΜ) 10

Q. Tot. [NL/min.] (STD) 1

Q. Tot. [NL/min.] (SOFFIO ARIA) 250

�
�

�

�

1200

SCHEMA POSIZ. PIEDI DI APPOGGIO E  BOCCHE DI ASPIRAZIONE
(SUPPORTING FEET PATTERN AND DUST EXTRACTION INLETS)

L= Lunghezza Pezzo  (Dimension Piece)

MINIMA SUPERFICE DI INGOMBRO
( USED MINIMAL ZONE )

MINIMA SUPERFICE DI INGOMBRO
( MINIMUM AREA OF ENCUMBRANCE )
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini 18/12/2018

Ma.Semprini 06/04/2017

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0350046B 01

0
0

2545,878

Ma.Semprini Sostituito banco rit.pezzi18/12/201801

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SUPERSET NT  32 CON RIT-PEZZI

SCM Specifica ST2310DTG
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini* 24/06/2016

1:25

VER000

Vedi Tabella

90L0329108G 02

0
0

1974,717

00
Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SCORNICIATRICE SUPERSET NT  32U AE 1200

SCM Specifica ST2310DTG

DATI TECNICI
( TECHNICAL SPECIFICATIONS )

 PESO
(WEIGHT) 5200 Kg. MAX

  PESO MAX SU SINGOLO PIEDE
(MAX WEIGHT ON SINGLE FOOT 550 Kg.

 MAX CEDIMENTO DIFFERENZIALE
(MAX DIFFERENTIAL YELDING

ALLOWED)
0.02 mm/m.

CARATTERISTICHE DI ASPIRAZIONE - VELOCITA' CONSIGLIATA 30 m/sec
( Dust extraction air speed - Recommended 30 m/sec)

GRUPPO OPERATORE
(WORKING UNIT)

POSIZIONE
(POSITION)

DIAMETRO TUBO
(HOSE DIAMETER)

CONSUMO MC/H
(CONSUMPTION)

NOTE
(NOTE)

 PIALLA
( 1ST BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) A 120 1220 /

 1° VERTICALE DX
( 1ST RIGHT VERTICAL SPINDLE ) B 120 1220 /

 VERTICALE SX
(LEFT VERTICAL SPINDLE) C 120 1220 /

     2° VERTICALE DX
( 2ND RIGHT VERTICAL SPINDLE ) D 120 1220 /

 1° ORIZZONTALE SUPERIORE
(1ST TOP HORIZONTAL SPINDLE) E 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE SUPERIORE
(2ND TOP HORIZONTAL SPINDLE) F 150 1900 /

 2° ORIZZONTALE INFERIORE
( 2ND BOTTOM HORIZONTAL SPINDLE) G 120 1220 /

UNIVERSALE
(UNIVERSAL SPINDLE) H 120 1220 /

 SPIGOLATORE
(CORNER CHAMFERING UNIT) S 80 543 OPZIONALE

(OPTIONAL)

TOT.= 11663

DATI ELETTRICI
(ELECTRICAL DATA)

�

Un     [V] 400EU   (460 U.S.A.)

Fasi  ᔐ 3 + N

f        [Hz] 50EU    (60 U.S.A.)

In       [A] ...

Icu     [KA] 10

�

P (BAR) 6

∅ (ΜΜ) 10

Q. Tot. [NL/min.] (STD) 1

Q. Tot. [NL/min.] (SOFFIO ARIA) 250

� �

�

�

1200

SCHEMA POSIZ. PIEDI DI APPOGGIO E  BOCCHE DI ASPIRAZIONE
(SUPPORTING FEET PATTERN AND DUST EXTRACTION INLETS)

L= Lunghezza Pezzo  (Dimension Piece)

MINIMA SUPERFICE DI INGOMBRO
( USED MINIMAL ZONE )

MINIMA SUPERFICE DI INGOMBRO
( MINIMUM AREA OF ENCUMBRANCE )
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1/1

Rugosita' / Roughness'

Smussi / chamfer

Scala / Scale

Materiale / Material ( SCM specifications ST235DTG )

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Tav. N. di N.Codice / Item ID

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Massa  / Mass
(kg)

Strutture saldate secondo specifica SCM / Welded according to SCM specific  : ST232DTG
Fusioni secondo specifica SCM / Mergers second SCM specific                       : ST233DTG

Rev Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

Superfice / Surface (m²)

Ultimo rilascio
Latest release

Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Dimensions without indication of tolerance, accuracy

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

Peso grezzo/Raw weight
(kg)CF3

Ma.Semprini* 24/07/2017

1:27

VER000

Vedi Tabella

90L0350047D 01

0
0

1587,914

13/06/2019 D.Semprini* SOST RITORNO PEZZI CON SCIVOLI01

00

Data / Date

Status

Denominazione / Item Name

15Template version :

: IO 23/1DTGCaratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP
Specifications not shown according to SCM GROUP operation instruction : IO 23/1DTG

LAYOUT SUPERSET NT 32U CON RIT-PEZZI

SCM Specifica ST2310DTG

�
�

�

�

*******

PER CARATTERISTICHE GENERALI MACCCHINA
RIFERIRSI SEMPRE AL LAYOUT 90L0329108G
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